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	Név
	Feladat

	1. Dalmi Dénes
	A tervezendő szűrő paraméterei:

Típusa: FIR, alul áteresztő

Mintavételi frekvencia: fs=8 KHz

Átmeneti sáv frekvenciák: fpass=960 Hz, fstop=1200 Hz.

Áteresztő sáv hullámosság: 1 dB, zárási tartomány csillapítás: 80 dB

	2. Csehes Péter
	A tervezendő szűrő paraméterei:

Típusa: FIR, felül áteresztő

Mintavételi frekvencia: fs=8 KHz

Átmeneti sáv frekvenciák: fstop=960 Hz, fpass=1200 Hz.

Áteresztő sáv hullámosság: 1 dB, zárási tartomány csillapítás: 80 dB

	3. Horváth Tivadar
	A tervezendő szűrő paraméterei:

Típusa: FIR,  sáváteresztő

Mintavételi frekvencia: fs=8 KHz

Átmeneti sáv frekvenciák: fstop1=720 Hz, fpass1=960 Hz, fpass2=1200 Hz, fstop2=1440 Hz

Áteresztő sáv hullámosság: 1 dB, áteresztő sáv erősítés: 0 dB, zárási tartomány csillapítás: 80 dB.

	4. Kékedi Péter
	A tervezendő szűrő paraméterei:

Típusa: FIR,  sávvágó

Mintavételi frekvencia: fs=8 KHz

Átmeneti sáv frekvenciák: fpass1=720 Hz, fstop1=960 Hz, fstop2=1200 Hz, fpass2=1440 Hz

Áteresztő sáv hullámosság: 1 dB, áteresztő sáv erősítés: 0 dB, zárási tartomány csillapítás: 80 dB, 

	5. Klenóczki Norbert
	A tervezendő szűrő paraméterei:

Típusa: IIR, alul áteresztő

Mintavételi frekvencia: fs=8 KHz

Vágási frekvencia: fstop=1200 Hz.

Áteresztő sáv hullámosság: 1 dB, zárási tartomány csillapítás: 80 dB

	6. Kristóf Ákos
	A tervezendő szűrő paraméterei:

Típusa: IIR, felül áteresztő

Mintavételi frekvencia: fs=8 KHz

Áteresztő sáv frekvencia: fpass=1200 Hz.

Áteresztő sáv hullámosság: 1 dB, áteresztő tartomány erősítése: 0 dB, zárási tartomány csillapítás: 80 dB

	7. Oláh Gábor
	A tervezendő szűrő paraméterei:

Típusa: IIR,  sáváteresztő

Mintavételi frekvencia: fs=8 KHz

Átmeneti sáv frekvenciák: fstop1=720 Hz, fpass1=960 Hz, fpass2=1200 Hz, fstop2=1440 Hz

Áteresztő sáv hullámosság: 1 dB, áteresztő sáv erősítés: 0 dB, zárási tartomány csillapítás: 80 dB, áteresztő sáv hullámossága: 1 dB


	8. Oszlánczi Tamás
	A tervezendő szűrő paraméterei:

Típusa: IIR,  sávvágó

Mintavételi frekvencia: fs=8 KHz

Átmeneti sáv frekvenciák: fpass1=720 Hz, fstop1=960 Hz, fstop2=1200 Hz, fpass2=1440 Hz

Áteresztő sáv hullámosság: 1 dB, áteresztő sáv erősítés: 0 dB, zárási tartomány csillapítás: 80 dB, áteresztő sáv hullámossága: 1 dB

	9. Szabó Csaba
	A tervezendő szűrő paraméterei:

Típusa: FIR, alul áteresztő

Mintavételi frekvencia: fs=8 KHz

Átmeneti sáv frekvenciák: fpass=2000 Hz, fstop=2200 Hz.

Áteresztő sáv hullámosság: 1 dB, zárási tartomány csillapítás: 60 dB

	10. Szelényi Tamás
	A tervezendő szűrő paraméterei:

Típusa: FIR, felül áteresztő

Mintavételi frekvencia: fs=8 KHz

Átmeneti sáv frekvenciák: fstop=2000 Hz, fpass=2200 Hz.

Áteresztő sáv hullámosság: 1 dB, zárási tartomány csillapítás: 60 dB

	11. Tóta Mihály
	A tervezendő szűrő paraméterei:

Típusa: FIR,  sáváteresztő

Mintavételi frekvencia: fs=8 KHz

Átmeneti sáv frekvenciák: fstop1=200 Hz, fpass1=2200 Hz, fpass2=2400 Hz, fstop2=2600 Hz

Áteresztő sáv hullámosság: 1 dB, áteresztő sáv erősítés: 0 dB, zárási tartomány csillapítás: 80 dB.


A szűrő tervezési módszere tetszőleges. 

Megvalósítása: TMS320C6711 DSP Starter Kit segítségével. 

Tesztelése: A TMS320C6711 DSP Starter Kit analóg bemenetére kötött jelgenerátor és a kimenetre csatlakoztatott oszcilloszkóp segítségével.

A feladat megvalósítási lépéseit röviden le kell írni, a teszt futtatás eredményeit a leíráshoz csatolni kell. A feladatot elektronikus formában kell beadni!

Feladat beadási határidő: 2005. január 30. 

Dr. Ádám Tihamér

tárgyjegyző

