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1. Kezeloszervek
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Beépitett jelgenerator kimenete (BNC) Bemenetek (BNC)

1.1. Horizontal (horizontdlis eltérités/nagyitds)
A képerny6n kirajzolédé jelet lehet a vizszintes tengelyen, a panelen l1évé nagyobb méreti forgatégombbal (a)

atméretezni, a kisebb méretli potméterrel (b) pedig eltolni.

1.2. Vertical (vertikdlis eltérités/nagyitds)
A panel kezel8szervei ugyanugy mikddnek, mint horizontalis eltérités esetén, csak itt az atméretezés illetve az eltolas a
fliggbleges tengely mentén torténik.

1.3. Run Control
A Run/Stop gomb megnyomasaval a mérés elindithato vagy leéllithaté.

A Single gomb megnyomadsaval csak egy impulzust fog lemérni az oszcilloszkdp és csak azt fogja a képernyén mutatni.

1.4. Trigger
A triggerelés allithaté be, ha sziikséges.

A triggerelés akkor sziikséges, amikor a szkdp kijelzGjén a vizsgalt jel ,fut”. Triggereléssel a futd jelet meg lehet allitani,
igy a mérés elvégezhetd. Tarolds oszcilloszkdpnal ez nem sziikséges mivel a mért jelet a miszer eltarolja.

1.5. Measure
Amplitudé illetve frekvenciamérés végezhetd el a segitségével.

1.6. Tools
Itt allithatd be a beépitett jelgenerator is.

1.7. File
Az oszcilloszkép képernySképét lehet menteni USB eszkozre.

Az oszcilloszkdp egy specidlis fesziiltségméro tehat mindig ugy kell bek6tni mint egy fesziiltségméro
muszert!
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2. Az oszcilloszkop csatlakoztatasa

2.1. A BNC csatlakozo haszndlata

A BNC csatlakozét helyezze az aljzatra ugy, hogy az aljzaton |évé tliske egyvonalban legyen a vezeték végén
lév6 csatlakozd bevagdsaval, majd tolja litkdzésig és a forgathatd hazat forditsa jobbra, amig a csatlakozé a
helyére nem pattan.
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2.2. A mérdfej hasznadlata

A mérGszaron talalhato fekete krokodilcsipesz a jelhez tartozé foldpont. Mérésnél mindig a foldet
csatlakoztassa el6szor az dramkorbe és csak azutan kosse be a jelet.

A méré6fej horgos kialakitasu, amit egy rugds burkolatban helyeztek el, igy a csatlakozdé 6nmagat szoritja a
mérendé alkatrész labahoz, vezetékhez vagy tiiskesorhoz.

2.3. Méroti haszndlata
A méréfejet eltavolitva a mérdszarrdl, haszndlhatja a méré6tit olyan helyen ahova esetleg a méréfej
horga nem fér el. Az eltavolitashoz csak hiuzza le a rugds méréfejet a mérGszarrdl, visszahelyezéshez pattintsa
vissza.

Az oszcilloszkdp két analog bemenettel rendelkezik. Kivalaszthatja, hogy a képernyén melyik csatorna jelét
szeretné latni, de akdr egyszerre mindkét csatorna jele is figyelhetd.

A kivalasztashoz nyomja meg a BNC csatlakozdk folott taldlhatd, a bemenet sorszamaval jelolt gombot.
Z0ld hattérvilagitas jelzi, ha a bemenet aktiv.

3. Pozicionalas

A RUN/STOP gomb egyszeri megnyomasaval lehet a mérést elinditani illetve leallitani.

A mérés futasa alatt a gomb zolden, megallitott allapotban pedig pirosan vilagit.

Mérést csak megallitott allapotban végezzen, mert a jel ilyenkor nem ,fut”. Megallitas utan a jelet nagyitani
lehet, kicsinyiteni viszont csak addig lehet, amilyen az a megallitas pillanataban volt, maskiilonben a jelet a
mUszer levagja.

(4]



3.1. Horizontdlis nagyitds/eltérités
A horizontdlis nagyitds/eltérités mikéntje leirasra kerilt az 1.1 pontban.

Nagyitas/kicsinyités a forgatdgombbal fix értékenként torténhet, a forgatégomb egyszeri megnyomasa utan
ezek az értékek kisebbek, hogy a pontos beallitast segitsék.

A horizontalis eltérités (eltolds) fokozatmentesen torténik. Az eltéritést végzé potméter egyszeri
megnyomadsaval az oszcilloszkdp a jelet automatikusan az X tengelyre helyezi.

3.2. Vertikdlis nagyitds/eltérités
A médszer leirasra kerilt az 1.2 pontban.

A képernydn Iévé jelet a pontos mérés érdekében célszerd Ggy pozicionalni, hogy 1,5-2 periddusa latszddjon.
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4. Mérés az oszcilloszkoppal

Poziciondlds utan kezdheti a mérést a Measure cimkével ellatott kezel6szervek segitségével.
A forgatdgomb egyszeri megnyomasaval kivalaszthatja, hogy melyik kurzort szeretné mozgatni.
A kijelz6n lenyilé ablakban szemmel kovetheti, hogy melyik kurzort/kurzorokat mozgatja. A kurzorok kozotti
valtast a forgatégomb forgatdsaval lehet elérni. Kivalasztas a forgatégomb egyszeri megnyomasaval torténhet.

Kivalasztas utan a forgatégomb forgatasaval pozicionalhatja a kurzor(ok)at. ! 2.93Y
A kijelz6n , The control is at its limit.” hibalizenet jelzi, hogyha a kurzor helyzete a képernyén : Agilent

kivilre esik

Acquisition

4.1. Frekvencia, periédusidd mérése

A frekvencia és periddusidé méréséhez az X tengely kurzorait kell hasznalni.
A képernyé oldalsavjaban leolvashatja a mért értékeket.

Periddusidé: AX

Frekvencia: 1/AX

4.2. Amplitidoé mérése

Amplitudd mérésnél az Y tengely kurzorait kell hasznalni, az értékeket a kijelz6 oldalsav aljan
AY cimkével jellve olvashatja le.

CII
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5. Dokumentacio készitése

Dokumentacio készitéséhez a File cimke alatti gombokat hasznaljuk.

Az oszcilloszkdp el6lapjan talalhatd USB csatlakozéra pendrive-ot csatlakoztatva az oszcilloszkdp képernygjén
l[athato képet arra le lehet menteni.
Az oszcilloszkdp NTFS fajlrendszert nem tdmogat!

Pendrive csatlakoztatasa utan a Save/Recall gomb megnyomasaval [éphet a mentés mentbe.

Save to file =|scope_1
Save Recall Default/Erase Press to
~P- ~P- - Save

Az als6 nyomdégombokkal valaszthatja ki a kivant mdveletet. A képerny6kép mentési bedllitasainak
kivalasztdsdhoz nyomja meg a kijelz8 alatti gombok kozil azt, ami a ,Save” felirat alatt lathato.

Format
Setup (*.scp)
B8-bit Bitmap image (*.bmp)
24 i image (*.bmp)

ASCII XY data (*.csv)

Reference Waveform data (*.h9)
ALB data (*.alb)

Binary data (*.bin)

Sabu wwim (wvvpv_s
4 Format 2 Save to File Name Settings Press to
PNG @a\usb - - Save

IR R o s e Wt e W SR ——

A Save menliben kivalaszthatjuk a mentés helyét, a fajl nevét, és a menteni kivant fajl formatumat.

A szkdp gyari beadllitasa szerint a fajlokat scope_xx néven menti el.

Ha valtoztatni akar egy beadllitason (pl.: a fajl tipusa, vagy a mentés helye) nyomja meg a kijelzé alatti részen
taldlhato gombok kozil azt, amelyik a valtoztatni kivant paraméter alatt talalhatd, majd a ,,Push to Select”
forgatégomb forgatdsaval a felugré mentiben vélasza ki a kivant beallitast. A forgatdgomb funkcidja akkor
érhetd el, ha a folotte 1év6 korives nyil hattérvilagitdsa aktiv.

A mentikben visszalépni a bekapcsold gomb folotti ,,Back” nyomdgombbal lehet.

6. A beépitett jelgenerator hasznalata.
A jelgenerator bekapcsolasahoz nyomja meg a Tools cimkével elldtott gombok kdziil a ,Wave Gen” feliratu
nyomogombot. A generator bekapcsolt allapotaban az el6bbi nyomogomb kéken vilagit.
A jeltipus, frekvencia, amplitudd kivalasztasahoz hasznalja a kijelz6 alatti nyomégombokat. A felugré meni
elemei k6zotti valtds a nyomdgomb ismételt megnyomadsdval lehetséges. A ,,Push to Select” forgatégomb
forgatdsaval lehet a kivdlasztott értéket valtoztatni.
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